Kontrollera att
din bat dr sdker

Genom att folja de rad som denna broschyr
vill formedla kommer Du att kunna kdnna dig
tryggare ndr du och din familj vistas i baten.
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Checklista Egenkontroll
Batidentitet:

Batnamn:

Batmodell: Tillv.ar: Skrov/Regnr:

Sikerhetskontroll: Atgérdsdat. Notering

Kontrollpunkter 2

Lanspump Man./El.

Nodsignaler

Signalhorn

Reservbransle

Motorreservdelar

Riggreservdelar

Radarreflektor

Brandslackare

Reservstyranordning

Koniska pluggar

Livboj

Livbojljus

Hansalina

Sakerhetsselar

Flytvastar

Raddningsstege/Livflotte serv.

Ficklampa med reservbatteri

Ankare/linor

Kompass

Distanslogg

Ekolod

Aktuella sjokort

Transportor/Kurslinjal

Penna/suddgummi

GPS-navigator

Kikare

Klocka/Barometer

FM-radio

Handverktyg

Loggbok/manualer

Synlig/dold namnskyilt

Forbandslada

Reservproviant/vatten

Kolumn 1= | samband med sjosattning
Kolumn 2= Under sdsongen

Kontroll 1 utford datum:

Kontroll 2 utford datum:
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Hur kontrollera att gasolsystemet
Oppna huvudkranen. WR‘/

Tdnd ett par forbrukare.

Sldck dessa efter en kort stund.
Stdng huvudkranen.

Vidnta c:a 60 min

Tdnd en tdndsticka och hdll den intill
en forbrukare.

Oppna kranen till férbrukaren.

Om systemet dr tdtt kommer den gas
som statt under tryck i ledningen att
antdndas.

Gasolbehdllaren forvaras lampligast |
utanfor personutrymmen. SPANNBAND: X

VET AlLA OMBORD VAR NODUTRUSTNINGEN
FINNS Z...0CH KAN DE ANVANDA DEN 72
YUEFILT -~ FOR ATT SNABBT KVAVA ELD.

STEKPANNELOCK — BRA MoT OFffRy
FLAMBERING . B30

HINK —LATT NABAR

ocH MED_‘MMP.B '.SWBEUW
BQRNDSLACKREE ANVANDER DU | SIST
HAND. TYP| ABC, EFFEKTKLASS MIN. l3: 898




Om Du anser att det som denna broschyr vill formedla inte dr
tillrdckligt och Du vill gora en dnnu skarpare kontroll av batens
sdkerhetsstatus, rekommenderas att Du kontaktar en sdkerhets-
besiktningsman.

Han gdr tillsammans med Dig igenom baten och upprittar

under tiden ett protokoll. Detta protokoll omfattar femtiofem (55)
olika punkter. Du kommer att fa protokollet och ett klistrmérke
samt en loggbok. Vid ndsta besiktning om fem dr far du en ny loggbok
ddr dokumentationen kan fortsdttas. Vid en framtida farsdljning kan
denna dokumentation vara vardefull att kunna visa upp.

Har Du din bat forsikrad i batdgarnas forsdkringsbolag Svenska Sjo
meddelar du att din bat dr besiktigad. Din forsakringspremie kommer
da, ndstkommande dr att reduceras med 200 kronor.

Vid sja-, brand eller slipskada erhdller Du en rabatt pa 1000 kronor.

Hur far Du tag pa en besiktningsman?

Om ni inte har ndgon utbildad i er batklubb kan det finnas nagon i
grannklubben, Det gdr dven bra att kontakta bdtfarbundet som
klubben ftillhor.

Genom att via webben gad till adress http://www. batunionen.com och
ddr under "Verksamhet" - ""Sdkerhetsbesiktning” soka pa post-
nummer, namn, ort eller batklubb.,




